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Capitolo 1: Prima Di Cominciare

1.1 - NOTE GENERALI

PowerScan — EOBD Tools & un prodotto rivolto all’autoriparatore che cerca un
valido supporto nella diagnosi EOBD e che consente allo stesso di ottenere una stima
delle prestazione dell’autovettura sotto test effettuando prove su strada.

Consiste in una interfaccia EOBD ed un software che viene fatto girare su PC e che
consente non solo di ottenere la classica diagnosi, modulo EOBD Diagnosis, ovvero
lettura parametri, lettura e cancellazione errori, etc, ma anche di eseguire un test di
prestazioni, modulo EOBD Performance, producendo a fine prova un grafico
potenza/coppia in funzione del numero di giri con la possibilita di memorizzare e
stampare le prove.

Consigliamo comunque ad un utente inesperto di consultare attentamente i manuali di
gestione del software ed eventualmente di contattare il servizio assistenza per
chiarimenti a riguardo .
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Capitolo 2: Descrizione Generale

2.1 - REQUISITI PC

Configurazione Minima

Processore Pentium IV o compatibile
Scheda video con 16Mb

256 Mb di RAM

Windows 2000/XP o superiore

100 Mb di spazio libero sul’HD
RS232 (seriale) o porta USB libera

Configurazione consigliata

Processore 2GHz o superiore

Scheda video con 32Mb

512 Mb di RAM

Windows 2000/XP o superiore

Almeno 100 Mb di spazio libero sull’HD.
RS232 (seriale) o porta USB libera

2.2 - DOTAZIONE POWER-SCAN.

Il kit Power-Scan si compone dei seguenti accessori:

= Interfaccia EOBD
=  Cofanetto con 1 CD Software
= Manuale d’uso

Auto Consulting S.a.s. di Cofano A. & C.
Via dell'Industria, 131/A — 72015 Fasano (BR) — Partita IVA 01939040745 — Tel./Fax. 080.4420642

http://www.auto-consulting.it €-mail: info@auto-consulting.it



http://www.auto-consulting.it
mailto:info@auto-consulting.it

Power-Scan - pag. 5
RUTOCONS\LT /G

Capitolo 3: Gestione del Software

3.1 - INSTALLAZIONE

Per l'installazione del software seguire le istruzioni di seguito riportate :
Installazione del software “Power Scan”

» Inserire il cd-rom con etichetta “SOFTWARE rel xxx”. Se una volta inserito il
disco il software non comincia l'installazione in automatico cliccare sul tasto Start
di Windows e selezionare esegui. Cliccare sul tasto Start di Windows e
selezionare esegui. digitare x:\setup.bat dove (dove x & la lettera che indica
I'unita cdrom dove il cd é stato inserito). La procedura di installazione provvedera
all'installazione del software Power Scan e alla creazione del gruppo programmi
Power Scan.

Se si sono esegquite le istruzioni & ora possibile eseguire il programma cercando l'icona
nel menu programmi.

Attivazione del Software.

Al primo utilizzo del software € necessario procedere alla sua attivazione. Dopo aver
lanciato il software e configurata la scheda all’avvio nella barra di stato comparira il
seguente messaggio in cui si chiedera di attivare il software stesso.

- — L F W N Y

produotto non attivaba

oltre ad essere indicato nella finestra in basso a sinistra

Cliccando su MODIFICA ABILITAZIONI si aprira una finestrella in verra chiesto di
inserire, in funzione di un codice un controcodice che potra essere ottenuto contattando
telefonicamente la nostra segreteria e comunicando il codice visualizzato.
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CODICE Controcodice

e T "

Comunicare il codice al nostro resposabile allo 080.44.20.642.
Insetite il CONTROTROEDDICE nella apposita casella e premere OK per confermare o

ANNULLA per annulare I'operazione __—__/

Se l'operazione € andata a buon fine la finestra si chiedera e tutte le voci del menu (le
voci possono cambiare a seconda del tipo di abilitazione ottenuta) saranno disponibili e
in basso a sinistra verra riportato il buon esito

ftware abilitate

E possibile comunque modificare le abilitazioni accedendo dal menu “servizio” alla voce

“modifica attivazioni”

Che visualizzera la finestra

da qui abbiamo oltre alla possibilita di vedere lo stato dell’attivazione anche il tipo di
abilitazione ottenuta (full nel caso a video) oltre a modificare le abilitazioni e i dati
officina.

Cliccando su “dati officina” € possibile modificare i dati informativi della societa o
officina che vengono poi riportati in stampa.

Insetire dati officina (max 100 caratteri) Caratteri disponibil

web: Bkt sy, auto-consulting.it - e-mail: info@auto-consulking. it

i dati verranno visualizzati in stampa I
l Annulla
L,

E’ sufficiente portarsi nella cella e modificarle il contenuto. La cella pud contenere al piu
100 caratteri, eventuali caratteri in eccesso non verranno inclusi. Un contatore
visualizza i caratteri ancora a disposizione.
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3.2 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA.

Cliccando sull'icona Power-Scan, ci si trova di fronte ad una finestra principale

FOPOWER SCAM - EDAD TOOLS

~ Power Tools

SErvizio

SCRA/

Rel. 3.0 mx
EOBD Tools

Stato: EOBD Yersion - Software abifitate

Le principali funzioni sono state suddivise in una serie di menu selezionabile tramite le
voci presenti sulla destra della schermata.

Abbiamo cosi
e Power Tools Diagnosi EOBD/Performance via EOBD
e Servizio: Gestione Attivazioni
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3.8 POWER TOOLS

Selezionando la voce Power Tools si accede al seguente menu

B POWER SCAM - EDAD TOOLS

Power Tools

SErvizio

=n-Val

Rel. 3.0 mx |
EOBD Tools

Stato: EOBD Version - Software abilitate

che & quello relativo al modulo di diagnosi/analisi che sfrutta la comunicazione via
EOBD.
| protocolli EOBD supportati sono : 1ISO9141-2, 1ISO14230-4, SAE J1850, ISO 15765
(CAN).

Le scelte possibili sono DIAGNOSI EOBD, che gestisce la diagnosi obd classica (errori,
lettura parametri, etc.) e PERFORMANCE VIA EOBD, che permette sempre tramite la
diagnosi eobd di ottenere una stima delle performance (accelerazione, potenza e
coppia) dell’autovettura.

NOTA:
Per utilizzare questo modulo & necessario dotarsi dell’apposita interfaccia EOBD. Se ne siete sprovvisti
contattate la nostra azienda per informazioni sull’acquisto.
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3.81 Diagnosi EOBD

Questo € il primo dei due moduli inerenti la comunicazione via EOBD. In particolare
questo modulo gestisce quello che & I'utilizzo classico di questa comunicazione ovvero
la diagnosi.

Le funzioni a cui & possibile accedere sono le seguenti:

PID (parametri autovettura) disponibili in modalita EOBD
Visualizzazione e cancellazione degli errori

Visualizzazione in formato numerico e grafico dei parametri (PID)
Visualizzazione dei freeze frame

Visualizzione del VIN (Vehicle Identification Number)

Datalogger dei parametri PID

3.81.1 Inizializzazione
E’ il punto di partenza per la comunicazione.
L’interfaccia si presenta come mostrato sotto.
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Descrizione dei comandi

1 TASTO INIZIALIZZA MODULO
permette di inizializzare interfaccia e centralina ovvero di stabilire la comunicazione
tra Pc e centralina, e quindi di entrare di fatto in diagnosi.

2 SELEZIONE DELLA PORTA SERIALE (COM)
L’interfaccia EOBD comunica col il pc tramite una porta seriale (com) & necessario
quindi indicare al programma su qual com del PC l'interfaccia & collegata.

3 INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA COMUNICAZIONE
Nei riquadri sono riportate informazioni sullo stato della comunicazione in corso
ovvero: stato dell’interfaccia (presente o no), stato della comunicazione della
centralina (se la comunicazione & in essere o no), numero di PID che & possibile
interrogare, standard EOBD supportato.

4 ELENCO DEI PID DISPONIBILI
In questo riquadro vengono mostrati i PID disponibili con il loro relativo nome.

5 TASTO STOP
Nei riquadri sono riportate informazioni sullo stato della comunicazione in corso
ovvero: stato dell’interfaccia (presente o no), stato della comunicazione della
centralina (se la comunicazione & in essere o no), numero di PID che & possibile
interrogare, standard EOBD supportato.

6 INFORMAZIONI GENERALI
In questo riquadro viene riportata una replica delle principali informazioni riguardanti
la diagnosi in modo da averle sempre sott’occhio. In particolare vengono riportate le
informazioni riguardanti il riconoscimento dell'interfaccia da parte del PC, la COM a
cui l'interfaccia € connessa, lo standard EOBD supportato dall’auto sotto test, il
numero PID che & possibile analizzare, Il VIN ovvero il Vehicle Identification
Number (se tale informazione & disponibile dall’auto) che & sempre a vista, lo stato
della diagnosi.

Le uniche informazioni richieste sono la porta (com) su cui l'interfaccia eobd é
connessa. Fatto questo € sufficiente premere start. La porta & corretta € 'interfaccia e
pronta si accende I'indicazione di Interfaccia Connessa. A questo punto non resta altro
che verificare se la ECU & compatibile con i protocolli sopportati. Se si, si illuminera il
led relativo allo stato centralina e la risposta centralina sara ok, verra mostrato se
compatibile eobd e se la comunicazione € supportata verra visualizzato I'elenco dei PID
disponibili ovvero visualizzabili con la loro descrizione (vedi 4)

Se non si é sicuri della porta a cui & connessa l'interfaccia cambiare la porta tramite il
selettore (2) e ripetere i passi su indicati.

Se tutto € a posto si pud procedere con le altre funzioni (lettura/cancellazione errori,
visualizza/grafica Pid, etc).

3.81.2 Controllo Errori

Da questa voce si accede al menu per la gestione degli errori. Tali voce pud essere
utilizzata solo su autovetture EOBD compatibili. Negli altri casi in caso di interrogazione
non verra fornita alcuna informazione.
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L’interfaccia si presenta come in figura. Le voci di questo menu sono:

tasto Errori Attuali

permette la lettura di eventuali errori presenti in centralina e che sono in attesa di
essere memorizzati. Questi errori con il loro significato sono mostrati nella finestra Lista
Errori.

tasto Errori Memorizzati

permette la lettura di eventuali errori memorizzati (salvati) in centralina. Sono questi gli
errori che se presenti accendono la spia MIL sul cruscotto dell’auto oltre che la spia e
che sono in attesa di essere memorizzati. Questi errori con il loro significato sono
mostrati nella finestra Lista Errori.

led MIL
Si illumina nel caso di in cui sono memorizzati errori in centralina.

Cancella Errori.

Selezionando su tale voce si procede alla cancellazione di tutti gli errori (attuali e
memorizzati) presenti in centralina. Questa procedura provvede anche alla
cancellazione dei Freeze Frame (se supportati dall’autovettura) che quindi non saranno
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piu visualizzabili.

3.81.3 Grafico PID

Da questa voce si accede ad uno dei menu per la visualizzazione dei PID. In particolare
questo menu fornisce una rappresentazione grafica di alcuni tra i principali PID come
velocita, numero di giri (RPM), etc. Se tra i PID in elenco qualcuno non & supportato la
voce relativa risultera congelata impedendone di fatto I'attivazione. | PID che & possibile
consultare sono numero di giri (RPM), velocita del veicolo (SPEED), MAF, temperatura
motore (ACQUA), temperatura aria aspirata (ARIA), MAF, sonda lambda (0S2),
apertura farfalla acceleratore (THROTTLE), carico motore (LOAD). Gli altri parametri &
possibile consultarli accedendo alla voce “lettura parametri” che vedremo in seguito.

NOTA.
Maggiore € il numero di parametri attivati maggiore sara I'attesa tra due letture successive di uno stesso
parametro.

Accedendo a questa modalita notiamo subito una interfaccia che riproduce per grandi
linee il cruscotto di una autovettura in modo da avere una visione famigliare dei
principali parametri (PID).

Auto Consulting S.a.s. di Cofano A. & C.
Via dell’lndustria, 131/A — 72015 Fasano (BR) — Partita IVA 01939040745 — Tel./Fax. 080.4420642

http://www.auto-consulting.it €-mail: info@auto-consulting.it


http://www.auto-consulting.it
mailto:info@auto-consulting.it

Power-Scan - pag. 13

. AITAOCONS\ULTI/IG

Descrizione dei comandi

1.

PID SELEZIONABILI

Nel riquadro sono presenti i 9 PID che & possibile visualizzare. Qualora uno dei pid
in elenco non fosse disponibile sulla autovettura sotto test il relativo tasto risultera
congelato (nelllimmagine in alto ad esempio & congelato il tasto OS2 relativo alla
sonda lambda in quanto I'auto sotto test & diesel)

COMANDO ACQUISISCI

Consente di attivare o disabilitare la lettura dei parametri (PID) selezionati. | PID
possono essere selezionati anche durante I'acquisizione.

Led READ ERROR

Si illumina qualora durante I'acquisizione si stato riscontrato un qualche errore di
lettura avvisandoci cosi della non corretta lettura. Se la spia resta accesa per piu
tempo & conveniente ripetere l'inizializzazione.

3.81.4 Lettura Parametri (PID)

Da questa voce si accede al menu per la lettura di tutti i PID disponibili sull’autovettura
sotto test. Osservando I'immagine che segue si nota che a differenza del modulo
GRAFICO PID qui vengono riportati esclusivamente i PID effettivamente ad uno dei
menu per la visualizzazione dei PID.
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Descrizione dei comandi

1 TASTI PER SELEZIONE DEI PID DI INTERESSE
Consente di selezionare i parametri (PID) da visualizzare. Ricordiamo che maggiore
e il numero di pid selezionati maggiore sara I'attesa tra due letture consecutive.

2 ELENCO PID DISPONIBILI
Sono visualizzati tutti i PID disponibili con la loro descrizione. Quando un pid &
selezionato verra indicato nella seconda parte della tabella il suo valore attuale con
la relativa unita misura. Nel caso il numero di PID disponibili supera il numero di
quelli rappresentabili a video sara possibile accedere agli altri utilizzando la brra di
scorrimento presente sulla destra della tabella.

3 COMANDO ACQUISISCI
Consente di attivare o disabilitare la lettura dei parametri (PID) selezionati. | PID
possono essere selezionati anche durante I'acquisizione.

4 Led READ ERROR
Si illumina qualora durante I'acquisizione si stato riscontrato un qualche errore di
lettura avvisandoci cosi della non corretta lettura. Se la spia resta accesa per piu
tempo & conveniente ripetere l'inizializzazione.
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3.81.5 Freeze Frame

Questa voce permette, nel caso in cui la centralina lo supporti, la visualizzazione dei
freeze frame'. Questi forniscono una istantanea dello stato di alcuni dei pid nell'istante
in cui si & verificato I'errore che ha fatto accendere la spia MIL.

I comandi sono gli stessi utilizzati per la lettura dei PID si rimanda quindi a tale
paragrafo per la descrizione dei comandi.

NOTA.
| Freeze Frame vanno consultati prima di cancellare gli errori. Una cancellazione degli errori porta ad una
cancellazione anche dei valori dei PID nel freeze frame.

3.81.6 Data Logger

Da qui si accede alla voce prestazioni che mostra i grafici di 4 pid. La durata &€ 40
secondi per ogni grafico possiamo quindi vedere quella che & I'evoluzione dei pid
d’'interesse nel tempo.

Tramite i menu a tendina presenti sopra i grafici € possibile selezionare il PID
d’interesse. Se selezioniamo “---“ allora il grafico restera vuoto in quanto verranno letti
solo alcuni dei PID migliorando la velocita di lettura. Per far partire la lettura bisogna
selezionare il tasto ACQUISIZIONE che diventa di colore verde. Quando I'acquisizione

' Quando la centralina memorizza un errore che fa accendere la spia MIL su alcuni sistemi viene
memorizzato lo stato di alcuni PID (come velocita, numero di giri, temperature, etc) come in una
istantanea (da cui il termine freeze ovvero gelare) che € possibile quindi consultare.
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€ in corso non €& piu possibile modificare la scelta. Volendola modificare &€ necessario
interrompere I'acquisizione.

Biaas— EOBD - Diagnosis A e

Rel. 3.0

Ircisdezazicne | ControfloEmon | Grafico PID | Lethws parametrl | Freese Frame | DataLogger |Ptu:m|t.r|tm.u |

File: | | Data | | oral ] Interfaccia Connessa,|

Fosad Error '

HATZZZUZEANNONT

Aute Consaulting - Via dell'industria 131 /A - 72015 Fasano (BR) - www.auto-consulting. It

La barra di scorrimento posta al centro dei grafici permette di scorrere i grafici in tutta la
loro lunghezza temporale.

E anche possibile registrare I'acquisizione per poi rivederla in seguito. Per far partire la
registrazione & necessario cliccare sul bottone “REGISTRA” anche ad acquisizione
avviata. La durata della registrazione & limitata a 10 minuti.

Per recuperare una precedente registrazione & sufficiente cliccare su “CARICA
ACQUISIZIONE”.
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3.81.7 Parametri Tecnici

AREA AD ACCESSO RISERVATO

Questa voce & per uso interno. E protetta da password in quanto non & destinata
all’'utente finale.
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3.82 PERFORMANCE VIA EOBD

Questo € il secondo dei due moduli dedicati alla diagnosi eobd. Tale modulo si
differenzia dal primo perché permette, sfruttando la comunicazione eobd, di effettuare
una stima sulle prestazioni (performance) a partire dalla lettura della velocita e numero
di giri del veicolo.

Le funzioni a cui & possibile accedere sono le seguenti:

e PID (parametri autovettura) disponibili in modalita EOBD
Dyno Test: test per valutare prestazioni autovettura

e Prestazioni:fornisce il grafico della (o delle) curva di accelerazione in funzione
del numero di giri motore (RPM)

e HP/Coppia: fornisce un grafico delle curve di potenza e coppia dell’autovettura

3.82.1 Inizializzazione
E’ il punto di partenza per la comunicazione. Essendo tale fase identica alla fase di
inizializzazione del modulo diagnosi eobd fare al paragrafo 3.81.1.

Nel caso in cui vengano rilevati errori memorizzati in centralina oltre ad illuminarsi la
spia “MIL ON” comparira anche la funzione di cancellazione degli errori che ci
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permettera la loro cancellazione senza dover tornare al menu diagnosi.

3.82.2 Dyno Test

Da questa voce si accede ad un sottomenu, il Dyno Test appunto, che permette di
fornire una valutazione sulle prestazioni dell’auto.

Il pannello si presenta come da figura.

Descrizione dei comandi

1 DATI AUTOVETTURA
E possibile inserire i dati dell’auto (descrizione, peso, dati atmosferici), la marcia di
prova ed il tipo di trazione. Tali dati saranno salvati insieme all’ora e al rapporto al
cambio insieme ai dati acquisiti di velocita e RPM necessari alla valutazione delle
performance.

2 RAPPORTO AL CAMBIO
Per una data marcia consente di misurare il rapporto esistente tra il numero di giri
motore (rpm) e la rotazione delle ruote (dalla velocita della vettura) consentendo di
ricavare uno dall’altro.

3 SETTING
Permette di accedere all’area (vedi figura in basso) dove compilando i campi &
possibile ottenere il peso stimato dell’autovettura in test
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Form con database autovetture per il corretto inserimento del peso

4 PRESSIONE ASSOLUTA COLLETTORE
Se selezionato permette di acquisire insieme a velocita e numero di giri anche i
dati relativi alla pressione assoluta collettore in fase di accelerazione

5 RPM START
Numero di giri (RPM) da cui far partire I'acquisizione per la valutazione delle
performance.

6 TASTO ACQUISISCI
Da il via all’acquisizione dati

7 TASTO STOP
Annulla I'acquisizione in corso.

Calcolo del rapporto al cambio.

Scegliere la marcia con cui eseguire la prova. Premere il tasto “rapporto al cambio” e
mantenere una velocita quanto piu costante possibile. Quando il rapporto sara calcolato
si accende l'indicazione Rapporto calcolato.

Esecuzione della prova.

Inserire i dati (descrizione, peso, dati atmosferici) relativi all’auto sotto test (tali dati
saranno salvati insieme al file di acquisizione). Scegliere una marcia, consigliata la
quarta o al piu la terza, che dovra essere mantenuta per tutta la durata della prova.
Verificare che il rapporto al cambio sia quello corretto. In caso dubbio ripetere il calcolo.
Si imposta un numero di giri (RPM) di partenza. Premere ACQUISISCI (3). Per
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cominciare I'acquisizione portare ’'RPM al di sotto di quello di start e poi pigiare a fondo
sul pedale dell’'acceleratore senza cambiare marcia fino a portarsi ad un numero
elevato di giri (o finché non interviene il limitatore) . L'inizio dell’acquisizione viene
segnalata da un indicatore.

Al termine dell’acquisizione il programma si spostera in automatico sulla voce
‘prestazioni” che descriviamo a seguire e che restituira il grafico richiesto
permettendoci anche di salvare la prova in questione.

Auto Consulting S.a.s. di Cofano A. & C.
Via dell'Industria, 131/A — 72015 Fasano (BR) — Partita IVA 01939040745 — Tel./Fax. 080.4420642

http://www.auto-consulting.it €-mail: info@auto-consulting.it



http://www.auto-consulting.it
mailto:info@auto-consulting.it

Power-Scan - pag. 22
RJTO

-

3.82.3 Prestazioni

Su questo grafico viene riportato il grafico dell’accelerazione impressa all’auto durante
la prova in funzione del numero di giri. Qualora durante I'acquisizione si sia scelto di
acquisire anche la pressione assoluta collettore verra graficata una ulteriore curva
relativa o questa informazione.

B ~ouen EOBD - Performance A Auts Coneulting
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Descrizione dei comandi

1 Dettagli Prova
Visualizza le principali caratteristiche dell’'ultima prova effettuata o caricata da disco.
2 SALVAFILE
Permette di salvare I'ultima prova eseguita.
3 Tasti APRI FILE/CONFRONTA FILE
Consentono, rispettivamente, di caricare da disco un prova precedentemente
salvata e di confrontare questa con una ulteriore prova (Confronta file).

3.82.4 HP/Coppia

Con tale modulo e possibile, a partire dalla conoscenza del peso totale del mezzo
all’atto della prova (peso autovettura+carburante+passeggeri) e delle condizioni
atmosferiche (temperatura e pressione atmosferica) di ottenere una stima delle
prestazioni, potenza (cv) e coppia (kgm), dell’autovettura.
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L’esecuzione della prova richiederebbe un rettilineo perfettamente in piano per ottenere
risultati corretti ma se cid non fosse possibile &€ possibile utilizzare I'autovettura su uno
stesso percorso prima e dopo eventuali modifiche per valutare I'incremento di

prestazioni.
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Descrizione dei comandi

1

FULL SCREEN

Permette di passare ad una visualizzazione a piene schermo della prova/prove a
video con la possibilita di selezionare i grafici e le voci di interesse (vedi immagine
in basso).

STAMPA

Se abilitato, permette di ottenere la stampa della prova/e mostrate a video.
RICAPITOLAZIONE PROVA

Fornisce una ricapitolazione dei valori max ottenuti dall’acquisizione, quali velocita
massima (Vmax), massimo numero di giri (RPMmax) e della durata della prova.
POTENZA E COPPIA MAX

Visualizza i valori di potenza e coppia max. | valori fanno riferimento al grafico

visualizzato. Nel caso che siano visualizzati entrambi i grafico il valori sono riferiti al
Graf1.
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TASTO CALCOLA

Esegue la stima e quindi la relativa rappresentazione grafica della potenza e della
coppia delle acquisizioni in memoria. Tale calcolo richiede la conoscenza del peso
del sistema (auto+passeggeri), della temperatura esterna (Tc) e della pressione
atmosferica del luogo (1018 mBar a livello del mare).

Nota: un peso errato fornisce valori errati.

LEGENDA

Permette la visualizzazione o meno della legenda del grafico

TASTO SCELTA VISUALIZZAZIONE GRAFICO

Permette di selezionare quale grafico visualizzare sul grafico. La pressione del tasto
permette passare tra le possibili visualizzazioni solo Graf1, solo Graf2 e
Graf1+Graf2.

TASTO VISUALIZZA HP/COPPIA

Permette di selezionare quale grandezza tra Potenza e Coppia visualizzare. La
pressione del tasto permette di passare tra le possibili combinazioni di
visualizzazione Potenza+Coppia, solo Potenza e solo Coppia.

DATI AUTOVETTURE SOTTO TEST

Fornisce una ricapitolazione dei dati forniti all’atto della prova di accelerazione.
Dalla pressione del tasto Calcola (3) € possibile ottenere le curve di accelerazione
e coppia. Se i dati di peso, temperatura o pressione atmosferica sono errati
possibile ricalcolarli. | nuovi dati non sono memorizzati.

Full Screen Viewer [premi EXIT per uscire]
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Visualizzazione Full Screen dei grafici relativi alle acquisizioni.
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